Poradnik
antysmogowy




Poradnik antysmogowy

COTOJESTSMOG?

Zjawisko to wystepuje wtedy, gdy w powietrzu znajduje sie duzo zanieczyszczen,
a warunki atmosferyczne , np. brak wiatru czy mgta - sprzyjaja ich koncentracji.
Wyrdznia sie dwa rodzaje smogu:

Smog londynski — wystepuje gtownie zima, od pazdziernika do marca i ma
zwigzek z energetycznym spalaniem paliw (paleniem w piecach). Zawiera przede
wszystkim pyly, tlenek siarki, tlenki azotu, tlenki wegla, sadze i weglowodory
(benzo(a)piren - BaP). Gtowng przyczyng tego rodzaju smogu jest zwiekszone
zanieczyszczenie powietrza spowodowane m. in. niska emisja.

Smog typu Los Angeles (fotochemiczny) - pojawia sie gtownie latem. Powstaje
ze spalin samochodowych zawierajacych tlenek wegla, tlenki azotu

i weglowodory. Pod wptywem promieniowania stonecznego powstaja z nich
kolejne toksyny, np.ozon.

zkomin6w (emitoréw) o wysokosci ponizej40 m.

_ ﬁf“ﬂ e‘n’i"ﬂ dotyczy wigc indywidualnych urzqdzeﬁ grzewczych

zinne), lokalnych kotlowni matej mocy cieplnej w budynkach
i ubllcznej,warsztatach ustugowych, obiektach handlowych, itd.

EMISJA LINIOWA

- ;
nuje emisje komuni_Ka'cyjnq_ powodowang przez
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" CO WDYCHAMY?

= pyt zawieszony (PM10 i PM 2,5) - uszkadza ptuca, podnosi cisnienie krwi,
zweza naczynia krwionosne i drogi oddechowe, zwigksza ryzyko zawatu serca i
udaru mozgu, przenika do organizmu pfodu i zaburza jego rozwgj, moze byc
rakotworczy; jak wynika z raportow Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO),
diugotrwate narazenie na dziatanie pytlu zawieszonego PM2,5 skutkuje
skroceniem sredniej dtugosci zycia; krotkotrwata ekspozycja na wysokie stezenia
pylu PM2,5 jest rownie niebezpieczna, powodujac wzrost liczby zgonow z
powodu choréb uktadu oddechowego i kragzenia oraz wzrost ryzyka nagtych
przypadkow wymagajacych hospitalizacji,

» wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA), np. benzo(a)piren
(C20H12) - zwieksza ryzyko raka (zwtaszcza ptuc), moze podrazniac skére i oczy,
wykazuje matg toksycznosc ostra, zas duzg toksycznosc przewlekla, co zwigzane
jest z jego zdolnoscig kumulacji w organizmie; jak inne WWA, jest kancerogenem
chemicznym, a mechanizm jego dziatania jest genotoksyczny, co oznacza, ze
reagujezDNA,

- tlenki azotu (NOx) - maja dziatanie podobne do ozonu i dwutlenku siarki, poza
uja zaburzenia rozwoju u dzieci,
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W WOJEWODZTWIE WIELKOPOLSKIM ODNOTOWYWANE
SA PRZEKROCZENIA NASTEPUJACYCH ZANIECZYSZCZEN

pytPM10

pyt drobnoczasteczkowy (zawieszony) o srednicy aerodynamicznej do 10 pm*
stanowi mieszanine czastek statych, ciektych lub obu naraz; moze zawierac
substancje toksyczne takie jak wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne
(m.in.benzo(a)piren), metale ciezkie orazdioksyny i furany;

pytPM2,5
pytdrobnoczasteczkowy (zawieszony) o srednicy aerodynamicznejdo 2,5 pum;

benzo(a)pirenB(a)P
wielopierscieniowy weglowodor aromatyczny (WWA);

*1m =0,000001m =0,00Tmm

et

\ Sb NARAZENIA MIESZKANCOW WIELKOPOLSKI
N NA SZKODLIWE ODDZIALYWANIE
ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA

d 3,4 min mieszkarncow wojewddztwa:

a podwyzszone stezenia rakotworczego

na podwyzszone stezenia drobno-
o PM10 i PM2,5), z ktorym wigze s
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UCHWALY ANTYSMOGO!

Celem uchwat antysmogowych jest sukcesywne tworzenie warunkéw do
zdecydowanej poprawy jakosci powietrza w wojewoddztwie wielkopolskim,
a tym samym zapewnienie poprawy zdrowia jego mieszkancow i wiekszego
komfortu zycia.

Dlaczego trzy uchwaly antysmogowe dia\

wielkopolskiego?

Zgodnie z Prawem ochrony srodowiska w wojewodztwie wielkopolskim
wyodrebniono trzy strefy, w ktorych dokonuje sie oceny jakosci powietrza i s3
to:

« Miasto Poznan,
« Miasto Kalisz,
«wojewodztwo wielkopolskie zwylaczeniem ww. miast.

Z uwagiﬁafakt ze dla kazdej ze stref obowiazujg trzy odrebne programy ochrony
etrza, w $lad za tym zasadne bylo podjecie trzech uchwat antysmogowych.

iciele i zarzadcy budynkéw wielorodzinnych (spétdzielnie, wspéinoty,
] kﬁmunalne),
m rowadzace dziatalnos¢ gospodarcza,

zkania komunalne i budynki uzytecznosci publicznej).
cze, tj. kotly, piece, kominki, kozy.
vczych, w ktorych nastepuje spalanie paliw
-awych ogrzewaczy pomleszczeﬁ piecow



-

Od 1 maja 2018 roku zakazuje sie spalania:

1.Wegla brunatnego oraz paliw statych produkowanych z jego wykorzystaniem,

2. Mutéw i flotokoncentratéw weglowych oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem,

3. Paliw, w ktorych udziat masowy wegla kamiennego o uziarnieniu ponizej 3 mm
wynosi wiecej niz 15 % (miat najgorszej jakosci),

4.Wegla kamiennego oraz paliw statych produkowanych z wykorzystaniem tego
wegla, nie spetniajacych ktoregokolwiek z ponizszych parametrow
jakosciowych:

« wartosc opatowa conajmniej 23 MJ/kg,

«zawartosc popiotu nie wiecejniz 10%;

«zawartosc siarki nie wiecej niz 0,8 %

5.Biomasy statej, ktorej wilgotnosc w stanie roboczym przekracza 20%.

Do paﬂw okreslanych jako biomasa stata zalicza sie gtéwnie: drewno, pelet oraz
sfomg* Drewno o wilgotnosci ponizej 20% mozna uzyskac poprzez jego sezonowanie
(suszenie naturalne) przez okres co najmniej pot roku do kilku lat, bgdz poprzez
suszenie sztuczne. Im bardziej suche i twarde drewno (dqb, jesion, buk) tym wigeksze
korzysci dla uzytkownika kotlia (wieksze ilosci ciepfta)
isrodowiska (mniejsza emisja pytéw).

palajdrewna mokrego, konserwowanego i drewna drzew iglastych!

WEGLA WILGOTNEGO

MIALU NAJGORSZE) FLOTU BRUNATNEGO DREWNA

JAKOSCI

NIE
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Dopuszczone do stosowania urzadzenia grzewcze:
1. Kotfy:

« muszg spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Komisji UE (EKOPROJEKT*)
w zakresie efektywnosci energetyczneji norm emisyjnych,

« Musza zapewniac automatyczne podawanie paliwa,

+ nie moga posiadac rusztu awaryjnego oraz elementow pozwalajacych jego
zamontowanie,

+ powyzsze wymagania beda obowigzywac od 1 stycznia 2024 roku dla kottow
bezklasowych (tzw. "kopciuchow") jesli zostaty uruchomione przed
1 maja 2018 roku, co praktycznie wigze sie zich wymiana,

+ okresem granicznym uzytkowania kottéw klasy* 3 i 4 jest 1 stycznia 2028 roku,

¢+ kotly 5 klasy*, przy zachowaniu petnej sprawnosci eksploatacyjnej
beda mogly byc uzytkowane bezterminowo.

ezy od jego sprawnosci i wielkoéci emisji zanieczyszczer powstajacych w trakcie
; imwyzsza klasa tym ostrzejsze wskazniki tych parametrow

'e ogrzewacze pomieszczen (piece, kominki, kozy):

‘musza spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Komisji UE (EKOPROJEKT*)
efektywnosci energetycznejinorm emisyjnych,
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wejscie w zycie

uchwat
antysmogowych:
zakaz stosowania
wskazanych paliw 1.01.2020r.
wszystkie nowe wejécie w zycie 1.01.2024r. 1.01.2028r.
instalacje musza rozporzadzenia wymiana starych wymiana starych
spetniac¢ wymogi EKOPROJEKT dla kottow kottow klasy
EKOPROJEKTU kottéw BEZKLASOWYCH 34
1.07.2018r. 1.01.2022r. 1.01.2026r.
ostateczny wejscie w zycie wymiana starych
zakaz sprzedazy rozporzadzenia miejscowych
kottow ponizej 5 EKOPROJEKT dla ogrzewaczy
klasy miejscowych pomieszczen
ogrzewaczy

pomieszczen

DODATKOWE UREGULOWANIA DLA MIASTA POZNANIA

Jesli w Poznaniu zostanie stwierdzone przekroczenie norm dotyczacych pytow
PM10 i warunki pogodowe na najblizsze dni beda sprzyjaly utrzymywaniu sie
wysokich stezen zanieczyszczen w powietrzu nie bedzie mozliwe spalanie paliw
statych w tym okresie.

Powyzszy warunek dotyczy jednak wytacznie przypadkow, gdy ogrzewanie domow

I obiektow oparte jest na wysokoemisyjnych urzadzeniach grzewczych
a jednoczesnie zaopatrzone sg one w inne systemy ogrzewania, np. kociot gazowy,
olejowy, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepla, badz przylaczone sg do sieci
cieptowniczej.

Informacja w tym zakresie bedzie kazdorazowo umieszczona w "Ekoprognozie"
zamieszczonej w aplikacji "Atmosfera dla Poznania", mozliwej do uruchomienia

takze nanosniku mobilnym (smartfonie).
r____ 4

KONTROLA PRZESTRZEGANIA
UCHWAL ANTYSMOGOWYCH
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Jakie dokumenty nalezy przedstawic w celu potwierdzenia spetniania wymagan
uchwaty?

-dlakotfow:

- dokumentacje z badan urzadzenia grzewczego, wykonana przez producenta
orazstosowne laboratorium badawcze,

- dokumentacje techniczng urzadzenia,

«instrukcjedlainstalatorow i uzytkownikow,

-dlaopatu:

» dokumenty potwierdzajace zakup opatu (faktura zakupu),

* petna informacje produktowa dot. opatu, tj. jego pochodzenie, wartos¢ opatowa,
zawartosc popiotu oraz siarki,

* Swiadectwo jakosci (certyfikat jakosci) zawierajace wyniki badan jakosci opatu
wykonanych przezupowaznione laboratorium,

Wszystkich ww. dokumentéw nalezy domagac sie od sprzedawcow zarowno
urzadzen grzewczych jakiopatu.

N\

naruszajaca przepisy uchwaty moze byc¢ ukarana mandatem do 500 zt lub

5000zt

0 i_l-hrawnionym do nakladania mandatéw, zgodnie z aktualnie
_ chyml przepisami prawa jest straz miejska lub gminna, policja oraz
Inspektor Ochrony Srodowiska.

DOBRA PRAKTYKA

' e ne systemy ogrzewaniaiwytwarzania cieptejwody uzytkowej:

taczenie do tzw. cieplika miejskiego lub gminnego),

pompy ciepta, energia storica, itp.),

opartejo paliwostate:
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* stosuj paliwo o odpowiedniej jakosci, zgodnej z technicznymi wymaganiami
kotta - gwarantujgce odpowiednio: wysoka sprawnosc cieplng kotta,
odpowiednio niska emisje zanieczyszczenn deklarowang certyfikatem

jakosciowym kotta, niska awaryjnosc,

» dbaj o stan paliwa, sezonuj drewno, usun kore zdrewna,

*» w piecach, kottach zasypowych rozpalaj ztoze paliwa od géry,

* stosuj zawory termostatyczne umozliwiajace precyzyjne planowanie

ogrzewania pomieszczen pro wadzace do zmniejszenia zuzycia ciepta,
zmniejszenia ilosci spalanego paliwa, a tym samym zmniejszenie kosztow
eksploatacji,

» zapewnij doplyw powietrza do kottowni poprzez wiasciwa wentylacje
nawiewngiwywiewna,

* dbaj o stan instalacji spalania i obstuguj urzadzenie grzewcze zgodnie z jego
instrukcja obstugi poprzez regularne czyszczenie, sprawdzanie szczelnosci

komory spalania, komory zatadunku paliwa, zasobnika paliwa,

* dbaj o stan przewodu kominowego, o jego regularne kontrole i czyszczenie
przez stuzby kominiarskie — dzieki temu unikna¢ mozna pozaru sadzy i
zanieczyszczen organicznych zgromadzonych w kominie,

*naucz poprawnej obstugi instalacji spalania wszystkich dorostych
domownikéw,

$mieci - odpadoéw! - spalanie odpadéw powoduje emisje

znych zanieczyszczen niebezpiecznych dla zdrowia oraz srodowiska i jest
zabronione, (na czerwono!)

* ograniczaj straty ciepta w budynku (termomodernizacja - ocieplenie $cian

_ %Wnetrz_nych; dachuipodtég na gruncie, wymiana stolarki okiennejidrzwiowej),

! - koszty energii ciggle rosnq - gdy ociepliszdom 10 cm
wq styropianu straty ciepta zmniejszysz az o 75%

i mobilnej Gtéwnego Inspektoratu Ochrony
pn. "Jakos¢ powietrza w Polsce’, mozliwej do
6rej pozyskasz:
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—

Jakos¢ powietrza w wielkopolskich miastach i wsiach to wspdlny interes ich mieszkafncéw
iwtadz gminy.

Gmina realizuje wszystkie zadania zwiazane z ochrong srodowiska wynikajace z przepisow
prawa a takze inicjuje i motywuje mieszkancow do dziatar zapewniajacych lepsza jakosc
zyciazwigzang m.in.z czystoscig powietrza poprzez:

- edukacje ekologiczna dla dorostych, dzieci, w szkotach oraz w grupach nieformalnych
o przyczynachiskutkach zanieczyszczenia powietrza,

+ przeznaczanie srodkéw z wiasnego budzetu oraz pozyskiwanie srodkéw zewnetrznych
na wsparcie zadan zwigzanych ze zmiana sposobu ogrzewania, montaz instalacji solarnych,
pomp cieptaiinnych zrodetenergii odnawialnej a takze prac termomodernizacyjnych,

- wyposazenie wszystkich swoich obiektéw (budynki urzedu, zakladéw budzetowych,
szkot, przedszkoli, doméw pomocy spotecznej, obiektéw sportowych itp.) w niskoemisyjne
urzadzenia grzewcze badz odnawialne Zrédta energii,

+ kompensate, w miare mozliwosci, zwyzki kosztow ogrzewania po jego zmianie, dlarodzin
najubozszych,

- organizacje szczelnego systemu gospodarki odpadami uniemozliwiajagcego "ucieczke"
odpadow dospalania,

+ prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie tadu przestrzennego, majacego wptyw na
emisje niezorganizowang,

+ WsSpO zenie i realizacje mato uciazliwych dla jakosci powietrza ukladow
/inych, w tym parkingow, stref uspokojonego ruchu badz wyznaczanie stref

2 ch ruchu komunikacyjnego,

+ pov - w gminie doradcy energetycznego wspomagajacego prace w zakresie
wdrazania uchwat antysmogowych oraz koordynujacego dziatania w zakresie wymiany
n grzewczych, termomodernizacji, dystrybucji dobrej jakosci paliw itp.

KORZY$CI DLA MIESZKANCOW | GMINY

cownikow), produkujg zdrowa zywnos¢ w swoich
ch, stanowig zintegrowang grupe spotecznosci




Przyktadowy certyfikat jakosci wegla:

Charakte[y_st_yk_a _pal_iwa:

Wartosci

Parametr :
o oznaczone

Zawartosé popiolu, A* %
Wartoéé opatowa, Q MJ/kg
Zawartos¢ siarki catk. 8° %
Zdolnos¢ splekania met. Rogi, RI -
Temp. spiekania popiotu, Tg *C

techniczna

Temp. migknienia popiotu, T °C 1280
80, . mg/m’ 920
co mg/m’ 75
NO, mg/m’ 510
Y mg/m’[ 105
Zanieczyszczenia organiczne | mg/m® 80
b LT
w tym: benzo(a)piren pg/m® 3,9
* - §rednia dwadch oznaczen w laboratoriach akredytowanych
Rodza] urzadzenia wykorzystanego do testu: kociol 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012

z automatycznym zatadunkiem paliwa

SAMORZAD WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

AL. NIEPODLEGLOSCI 34, 61-714 Poznan

Sfinansowano ze srodkow budzetu Samorzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego

Druk i skiad: TRANSMAR Drukarnia Leszno




